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	Расчет массы газового огнетушащего вещества (СП 5.13130.2009 Приложение Е).

	Объект: «ОБЪЕКТ»

	

	
	Расчетная масса огнетушащего состава определяется по формуле:
	

	
	
	

	
	где
	

	
	К1 (= 1,05) – коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосуда;


	

	
	Мр – масса ГОТВ, необходимая для создания необходимой огнетушащей концентрации, кг, рассчитывается по формуле (2);


	

	
	Мтр – масса остатка ГОТВ в трубопроводах, кг, рассчитывается по формуле (4);


	

	
	Мб – масса остатка ГОТВ в модуле, кг;


	

	
	n – количество модулей в установке;


	

	
	
	

	
	где
	

	
	Vр – расчетный объем защищаемого помещения, м3;


	

	
	ρ1 – плотность ГОТВ с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении, кг/м3. Рассчитывается по формуле (3);


	

	
	К2 – коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения и рассчитывается по формуле (5);


	

	
	СН – нормативная объемная огнетушащая концентрация (СП 5.13130.2009 Приложение Д);


	

	
	
	

	
	где
	

	
	ρ0 – плотность паров ГОТВ при температуре T0 = 293 К (20 °C) и атмосферном давлении 101,3 кПа;


	

	
	ТМ – минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К;


	

	
	К3 – поправочный коэффициент, учитывающий расположение объекта над уровнем моря;


	

	
	
	

	
	где
	

	
	Vтр – объем всей трубопроводной разводки, м3;


	

	
	ρГОТВ – плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения Mр в защищаемое помещение, кг/м3.


	

	
	
	

	
	где
	

	
	П – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения;


	

	
	σ – параметр негерметичности помещения, м-1. Рассчитывается по формуле (6);


	

	
	tпод – нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, c;


	

	
	H – высота помещения, м.


	

	
	
	

	
	где
	

	
	ΣFН – суммарная площадь проемов, м2.
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	Данные расчета

	Поправочный коэффициент, учитывающий расположение объекта над уровнем моря, К3


	1

	Наименование ГОТВ
	Хладон 125

	Температура Т0, °C


	20

	Коэффициент, учитывающий утечки ГОТВ из сосуда, K1


	1,05

	Масса остатка ГОТВ в модуле, Мб, кг


	0,5



	Плотность паров ГОТВ при Т0 и P=101,3 кПа, ρ0, кг/м3


	5,2080



	

	

	Помещение "Серверная (пом.16)"

	Нормативное время подачи ГОТВ, tпод, с


	10



	Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении Тм, °C


	18

	Плотность паров ГОТВ при температуре Тм с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря, ρ1, кг/м3


	5,2438



	

	Зона


	Нормативная объемная концентрация, Сн, %(об)


	Коэффициент, учитывающий вид горючего материала, К4


	Объем зоны, Vр, м3


	Высота зоны, H, м


	Суммарная площадь постоянно открытых проемов, ΣFн, м2


	Параметр, учитывающий расположение проемов, П


	Параметр негерметич- ности, σ, м-1


	Коэффициент учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения, К2


	Масса ГОТВ, необходимая для создания огнетушащей концентрации Мр, кг



	Межпотолочное пространство
	9,80
	1,00
	3,00
	0,50
	0,0100
	0,40
	0,0033
	0,0094
	1,73

	Основное пространство
	9,80
	1,00
	18,00
	3,00
	0,0400
	0,40
	0,0022
	0,0154
	10,41

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,14

	

	Масса по установкам

	Тип установки


	Помещение


	Масса ГОТВ, необходимая для создания огнетушащей концентрации Мр, кг


	Масса остатка ГОТВ в трубопроводе Мтр, кг


	Расчетная масса ГОТВ, Мг, кг


	Количество модулей, n, шт


	Вместимость МПГ, л


	Коэффициент наполнения модулей


	Загрузка МПГ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Расчет, кг


	Принято, кг


	Итого, кг



	
	
	
	
	
	
	
	макс., Кнап. макс.


	расч., Кнап. расч.


	
	
	

	Модульная
	Серверная (пом.16)
	12,14
	0,00
	13,27
	1
	20
	0,90
	0,70
	13,27
	14
	14
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