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Расчёт звукового давления

Расчет звукового давления проводится в соответствии п.4.1 СП 3.13130.2009 - общий уровень звука должен быть не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения и п.4.2 СП 3.13130.2009 - уровень звука должен быть не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
Уровень звукового давления (SPL) для используемого звукового оповещателя по паспорту составляет не менее 105дБ.
Звуковое давление на расстоянии от оповещателя определяется по формуле:


SPL1 = SPL-20*Log10(L),
(1)
где L – расстояние от оповещателя до выбранной точки, м
Определим звуковое давление на расстоянии 3 м от оповещателя:
SPL1 = 105+20*Log10(3) = 95.46 дБ
Уровень звука достаточный, т.к. SPL1>75 дБА. Следовательно, используемый оповещатель удовлетворяет условию п.4.1 СП 3.13130.2009.
Определим уровень над фоновым шумом по формуле:

Sсум = Sш+15,

где Sш – уровень постоянного фонового шума, дБ (Sш=50 дБ СП51.13330.2011 «Защита от шума» таблица 1, п. 13)

Sсум = 50+15 = 65 дБ 

Определим уровень звукового давления в расчетной точке по формуле (1). В качестве расчетной точки выберем место возможного (вероятного) нахождения людей, наиболее критичное с точки зрения положения или удаления. Расстояние от оповещателя до выбранной точки (L) можно рассчитать или измерить прибором (дальномером). Место установки оповещателя выбрано примерно на середине стены помещения с целью достижения максимальной слышимости сигналов звукового оповещения. Расстояние L взято с запасом, для возможной корректировки при монтаже.
Расчет представлен в таблице:
	№ Архива
	Расстояние от оповещателя   L, м
	Звуковое давление SPL1, дБ

	4(№3)
	9
	85,92

	5(№6)
	7,5
	87,5

	6(№7)
	8,2
	86,72

	7(№14)
	7,5
	87,5

	8(№13)
	8,2
	86,72

	9№12)
	8,2
	86,72

	2(№401)
	7,2
	87,85

	3(№402)
	7,2
	87,85

	4(№404)
	7,2
	87,85

	16(№411)
	7,2
	87,85

	18(№413)
	7,2
	87,85

	21(№416)
	7,2
	87,85


ВЫВОД: уровень звука (SPL1) достаточный в расчетной точке, т.к. выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении увеличенного на 15 дБА (Sсум) (п.4.2 СП 3.13130.2009).
