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Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения    Архива №4 (№3), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,3

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	150,41

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,125

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,2800

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0


[image: image2.wmf]  

ΣF

1

Р

Р

Р

*

Р

*

10

*

7

ρ

*

ρ

*

τ

*

K

*

0.7

M

*

K

*

K

F

0,2857

а

а

пр

а

6

в

1

под

1

p

3

2

c

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=


Fc = -0.073053 м2
Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №5 (№6), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	8,85

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	74,39

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.048001 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №6 (№7), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,47

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	115,35

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,1

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.060877 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №7 (№14), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,06

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	72,12

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.024432 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №8 (№13), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,36

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	111,84

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,1

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.061621 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №9 (№12), цокольный этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,64

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	113,62

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,1

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.062143 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №2 (№401), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,63

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	75,77

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.049728 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №3 (№402), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,55

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	75,11

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.049738 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №4 (№404), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,43

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	74,21

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0


[image: image10.wmf]  

ΣF

1

Р

Р

Р

*

Р

*

10

*

7

ρ

*

ρ

*

τ

*

K

*

0.7

M

*

K

*

K

F

0,2857

а

а

пр

а

6

в

1

под

1

p

3

2

c

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=


Fc = -0.04972 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №16 (№411), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,71

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	76,39

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.049731 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №18 (№413), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,06

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	74,56

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.048567 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления для помещения 
Архива №21 (№416), 4 этаж
Расчет выполнен согласно СП 485.1311500.2020 приложение Ж


	Время подачи ГОТВ, определямое гидравлическим расчетом, τпод, c  
	9,04

	Масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, МР, кг
	74,41

	Площадь постоянно открытых проемов, ƩF, м2
	0,075

	Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, Рпр, МПа
	0,003

	Атмосферное давление, Ра, МПа
	0,1013

	Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, ρв, кг/м3
	1,21787

	Плотность ГОТВ с учетом  высоты защищаемого объекта над уровнем моря, ρ1, кг/м3
	7,28

	Коэффициент, учитывающий негерметичность в запорной арматуре, K1
	1,05

	Коэффициент запаса, K2
	1,2

	Коэф., учит.изменение давления при его подаче, К3
	1,0
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Fc = -0.048562 м2

Fс<0, следовательно, проемы для сброса избыточного давления не требуются.
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