[image: image1.png]HNO<MAC

CHCTEMbI ra430B0OI0 nNoKAapoTYLLEHHA





Оглавление

21. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


22. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ


33. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА


33.1 Исходные данные для проектирования


43.2 Краткая характеристика защищаемого объекта


64. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


75. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.


7ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ


85.1 Технологическая часть


106. Сведения о производстве работ


106.1 Общие положения


106.2 Требования к организации работ по монтажу оборудования АУГПТ


117. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


128. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


129. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


1310. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ


1411. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектная документация разработана в соответствии с действующими законами РФ, нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных мероприятий, и соответствует исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству.

Главный инженер проекта                                          
Право осуществлять проектные и иные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено:
- выпиской из реестра членов саморегулируемой организации. Ассоциация "СРО "ОПрО" рег. номер СРО-П-120-18012010 № 262 от 25 мая 2018 г – имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства;

- лицензией на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений –  совершенно секретно) № 0102744 регистрационный номер 31316 от 23 марта 2018 г. выданной Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области;

- лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 8-Б/02673 от 21 июня 2013 г. выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям;

- лицензией Минпромторга на осуществление разработки, производства, испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружений и военной техники № М 003896 ВВТ-ОП от 22 июня 2016 г.;

- разрешением Рособоронзаказа на производство вооружения и военной техники № 001756 ВВТ-П от 21 июня 2011 г.;

- разрешением Рособоронзаказа на разработку вооружения и военной техники № 001755 ВВТ-П от 21 июня 2011 г.;

- сертификатом соответствия ISO-9001-2011 рег. номер РОСС RU.ИК01.К00209 от 8 декабря 2016 г.  применительно к проектированию, разработке, производству, пуско-наладочным работам, ремонту, техническому обслуживанию и реализацию интегрированных автоматических систем пожарной сигнализации и газового пожаротушения;

-  сертификатом соответствия (Военный регистр) № СДС ВС 01.222-2018 от 15 февраля 2018 г. распространяется на: проектирование, разработку, производство, ремонт, монтаж, техническое обслуживание и реализацию продукции в соответствии с классами ЕК 001-2014; 4210, 6320, 6350. 

При изменении конструктивных особенностей защищаемых помещений, с целью сохранения проектных решений по обеспечению безопасности в указанных помещениях, необходимо данные мероприятия в обязательном порядке согласовать с ООО «НПО ПАС».

Авторское право на проектную документацию принадлежит ООО «НПО ПАС» и _____________________________________________________.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности переходят  __________________________________________________после подписания сторонами Акта приемки-передачи результатов работ.
2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

Наименование: ООО «НПО ПАС»,

Адрес головного офиса: 109129, Москва, ул. 8-ая Текстильщиков,д. 18, корп. 3,

Телефон: (499) 179-8444

Е-mail: npo-pas@npo-pas.com, poz-avtomatika@yandex.ru
Сайт: www.npo-pas.com. 

Свидетельство о регистрации - №117.281 от 15.08.1994, выдано МРП,

ИНН 7709026932

Код отрасли по ОКОНХ - 14561, 97920, 71200, 90220.
3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Настоящая проектная документация автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) разработана на основании технического задания (см. ниже), чертежей и данных предоставленных заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по техническому перевооружению административного здания ________________________________________________- устройство автоматической установки пожаротушения по адресу:__________________________________.
3.1 Исходные данные для проектирования
1) ГОСТ Р 53704-2009 "Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования".

2)  ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".

3) ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний". 

4) Изменение №1 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»
5) ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

6) ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок».  

7)  Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8)  Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9)  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ».

10) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»

11) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»

12) СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
13) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования»

14) СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»
15) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»
16) СП 6.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности».

17) СП 7.13130.2013. «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования».

18) СП 12.13130.2009. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ».

19) РД 009-01-96. «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ».

20) ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016) "Электроустановки низковольтные. Часть 6 "Испытания" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 594-ст).

21) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

3.2 Краткая характеристика защищаемого объекта

Административное здание_______________________________________, по адресу: г._____________________________________. 1999 год постройки, имеет 6-ть этажей, в т. ч. цокольный и мансардный, общая площадь помещений – 4 053,8 кв.м.
- Стены – кирпичные;

- Перегородки – кирпичные;

- Перекрытия – железобетонные плиты;

- Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено;

- Окна – пластиковые; 

- Двери – филенчатые, стеклопакеты ПВХ;

- Полы – керамическая плитка, ламинат, линолеум;

- Кровля – металлочерепица;

- Отопление – центральное, радиаторы;

- Назначение – нежилое;

- Использование – административное.

Площадь защищаемых помещений – 493,51 кв.м., объем помещений – 1475,07 куб.м.

Место размещения защищаемых помещений – цокольный этаж здания (Архивы №4(№3), №5(№6), №6 (№7), №7 (№14), №8 (№13), №9 (№12)), 4-й этаж здания (Архив №2 (№401), №3 (№402), №4 (№404), №16 (№411), №18 (№413), №21 (№416)).
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.3;
В помещениях отсутствуют агрессивные среды и взрывоопасные зоны.

Электроснабжение в здании (1 группа) - электропроводка скрытая. Подключение электропитания и заземление осуществить от отдельной ячейки ПП на цокольном этаже в электрощитовой пом. №15. 

Наличие фальшполов и подвесных потолков в защищаемых помещениях - отсутствуют.

В защищаемых помещениях установлена система вентиляции. Удаление ГОТВ и продуктов горения после срабатывания установки предусмотреть с помощью передвижного дымососа и узлов стыковочных (УС), стыковочные узлы предусмотреть в каждом защищаемом помещение.
По способу хранения газового огнетушащего вещества (ГОТВ) установка предусматриваться модульной.

Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) - Хладон 227еа.

Постоянно рабочие места в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения - отсутствуют.

В помещениях, защищаемых автоматическими установка газового пожаротушения, не будут находиться люди с пониженным слухом или зрением.

Архивные помещения:

· температура минимальная +20оС, влажность до 70%;

· категория пожарной опасности по СП12.13130.2009 – В4;

· класс пожароопасности ПУЭ – П-II;

· степени огнестойкости строительных конструкций – К1;

· первичный признак пожара – дым.

Пожарная нагрузка: бумага, дерево, пластик, полиэтилен, картон, оборудование, электропроводка.          

Распределение пожарной нагрузки равномерное по площади помещения.

Класс пожара с учетом пожарной нагрузки в помещении (по ГОСТ 27331-87) – А1.

Площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях (данные зависят от объема помещения, а также суммарной площади постоянно открытых проемов всех дверей, окон, инженерных систем и др.): для Архива №4(№3) принята 0,125 м2; для Архива №5(№6), №2 (№401), №3 (№402), №4 (№404), №16 (№411), №18 (№413), №21 (№416) – 0,075 м2; для Архива №6 (№7), №8 (№13), №9 (№12) - 0,1 м2; для Архива №7 (№14) - 0,05 м2.
Предельно допустимое давление в защищаемых помещениях, определяемое с учетом требований ГОСТ Р 12.3.047-2012 – 3 кПа.

Характеристика защищаемых АУГПТ помещений, согласно обследованию и данным предоставленным заказчиком, приведена в таблице 1. 
 Таблица 1. Характеристика защищаемых помещений
	Защищаемые
помещения
	Площадь, м2
	Высота, м
	Объем, м3
	Кол-во окон, шт
	Кол-во

дверей, шт

	Архив №4 (№3), (цокольный этаж)
	68,45
	2,98
	203,98
	4
	3

	Архив №5 (№6) (цокольный этаж)
	33,94
	2,97
	100,8
	2
	2

	Архив №6 (№7) (цокольный этаж)
	53,02
	2,95
	156,41
	3
	1

	Архив №7 (№14) (цокольный этаж)
	33,18
	2,95
	97,88
	2
	1

	Архив №8 (№13) (цокольный этаж)
	51,4
	2,95
	151,63
	3
	1

	Архив №9 (№12) (цокольный этаж)
	51,87
	2,97
	154,05
	2
	1

	Архив №2 (№401) (4-й этаж)
	34,11
	3,01
	102,67
	2
	1

	Архив №3 (№402) (4-й этаж)
	33,81
	3,01
	101,77
	2
	1

	Архив №4 (№404)        (4-й этаж)
	33,18
	3,03
	100,54
	2
	1

	Архив №16 (№411) (4-й этаж)
	34,05
	3,04
	103,51
	2
	1

	Архив №18 (№413)        (4-й этаж)
	33,23
	3,04
	101,02
	2
	1

	Архив №21 (№416)        (4-й этаж)
	33,27
	3,03
	100,81
	2
	1


Согласно исходным данным по площадям, постоянно открытых проемов в защищаемых помещениях и расчетам, выполненным согласно методике, приведенной в приложении «Ж» СП 485.1311500.2020, установка клапанов для сброса избыточного давления в защищаемых помещениях не требуется.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке и эксплуатации приборов и устройств системы пожаротушения следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей».

Конструкция устройств системы пожаротушения удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ п.4, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 60.065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно п. 12 СНиП III-4-80.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования п.4, 8 ГОСТ 12.2.013-87.

Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация без заземления.

При работе с различными приборами следует иметь в виду, что клеммы СЕТЬ (если они подключены потребителем к цепям с напряжением 220В) находятся под напряжением 220В и являются опасными для жизни людей.

Приборы должны быть заземлены посредством подключения клемм защитного заземления к контуру защитного заземления.

Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения системы от сети питания.

Выполнение строительных и монтажных работ осуществляется организациями, имеющими необходимые лицензии на производство работ.

Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке. При этом должна производиться фиксация автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных нарушений установка переводится в автоматический режим работы. Если за указанный период сбои продолжаются, установка подлежит повторному регулированию и проверке.

Испытания работоспособности установки при комплексной проверке должно проводиться путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по схемам, приведенным в технической документации. При этом в качестве нагрузки на линии пуска могут быть использованы имитаторы, электрические характеристики которых должны соответствовать характеристикам устройств пуска.

Персонал, работающий или временно пребывающий в защищаемых помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче хладона 227еа из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно действующим нормам в РФ.

При возникновении пожара и срабатывании пожарной сигнализации и системы оповещения, люди, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой дверь и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

В случае сработки установки газового пожаротушения, не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГПТ (или до приезда подразделений пожарной охраны). Входить в защищаемое помещение после выпуска в нем ГОТВ до момента окончания проветривания разрешается только в присутствии не менее трех человек и только в изолирующих средствах защиты органов дыхания согласно п. 5.10 ГОСТ Р50969-96 и п. 9.16.8 СП 485.1311550.2020. Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации) п.9.16.9 СП 485.1311500.2020.
К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обученные безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях или вблизи от них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. 

Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” Госэнергонадзора РФ. Перед началом монтажа и эксплуатации установки необходимо ознакомиться с техническим описанием на оборудование заводов изготовителей.

Монтажные, строительные и пуско-наладочные работы необходимо производить в соответствии с планом производства работ.
К подготовительным работам относится подготовка рабочих мест и монтажных материалов, уточнение и разметка мест установки и крепления модулей пожаротушения, щитов электроуправления и блоков управления.
Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме этого, должна быть проверена целостность изоляции жил.
Регламент обслуживания электроустановок должен быть разработан заказчиком на месте и в соответствии с действующими правилами и инструкциями заводов-изготовителей.
К обслуживанию установки допускаются люди, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.
Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ
Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ) – совокупность технических средств обнаружения пожара, обработки и выдачи соответствующей информации в помещение поста объекта, обеспеченное круглосуточным пребыванием дежурного персонала, формирования команд для управления техническими устройствами и выпуска газового огнетушащего состава из модуля в защищаемый объём.

Схему структурную автоматической установки газового пожаротушения см. электротехническую часть.

Автоматическая установка газового пожаротушения должна обеспечивать следующие виды пуска:

- автоматический – при срабатывании в защищаемом помещении не менее двух пожарных извещателей;

- дистанционный (ручной)  –  от элемента дистанционного управления (ЭДУ-ПТ), установленных у входов в защищаемые помещения и на удаленном пожарном посту от «Рубеж-ПДУ-ПТ».

Пуск автоматической установки газового пожаротушения см. электротехническую часть.

Установка состоит из двух функциональных частей – технологической (модули газового пожаротушения с запорно-пусковыми устройствами, рукава высокого давления, распределительные трубопроводы и выпускные насадки) и электротехнической (оборудование пожарной сигнализации, оповещения и оборудование управления работой технологической части). 
5.1 Технологическая часть
Руководствуясь видом пожарной нагрузки и требованиями нормативных документов, для защиты помещения выбрана автоматическая установка газового пожаротушения модульного типа с объёмным способом тушения (заполнение всего защищаемого объёма парами газового огнетушащего вещества (далее ГОТВ) до создания огнетушащей концентрации не ниже нормативной).

В качестве огнетушащего средства принят газ Хладон 227еа. Хладон 227еа представляет собой газ, сжиженный под давлением. Хладон 227еа разрешен к применению в соответствие со сводом правил СП 485.1311500.2020 и используется как наиболее эффективное средство для тушения.
Хранение газового огнетушащего вещества предусматривается в модулях Российского сертифицированного производителя ООО «НПО ПАС» МПГ 60-80-40-ЭР и МПГ 60-80-40-П (вместимостью 80л). По способу хранения ГОТВ установка предусматривается модульной. Модули пожаротушения размещаются в защищаемых помещениях. Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ имеют запас в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта. Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения. (СП 485.1311500.2020 п.9.6.3). Модули МПГ основные и запасные имеют один типоразмер и взаимозаменяемы. Удаление продуктов горения и огнетушащего вещества из защищаемых помещений после пожара производится с помощью передвижного дымососа ДПЭ-7(1ЦМ), который с помощью обвязки рукавов подключается к двум стыковочным узлам УС-1ВП (УС-1ВП необходимо установить в стене в количестве двух штук на каждое защищаемое помещение). УС-1ВП установить в верхней и нижней точке защищаемого помещения (место установки уточняется при монтаже).  В обычных условиях стыковочный узел закрыт. В закрытом положении рабочая часть обеспечивает требуемую огнестойкость и газонепроницаемость. При необходимости удаления из защищаемого помещения газа и дыма дымосос подсоединяется к стыковочному узлу, затем в стыковочном узле открывается огне преграждающее устройство. Удаление газа и дыма из аварийного помещения производится в следующей последовательности:

· подготавливается к работе дымосос (устанавливается в нужном месте, подключается к электричеству, надевается рукав напорный и т.д.);

· открывается дверца наружная;

· с помощью устройства соединительного дымосос и стыковочный узел объединяются в единое целое;

· открывается перекрывающее устройство, образуя тем самым сквозной проход из загазованного помещения через стену к входному фланцу дымососа;

· включается дымосос;

· дым и витающие частицы газа всасываются дымососом и через напорную рукавную линию выбрасываются наружу. 

Для восстановления работоспособности установок после пожара предусмотрено использовать запас огнетушащего вещества, который находится в модулях, аналогичный модулям установок.

Для выпуска газа на модуле установлено: запорно-пусковое устройство (ЗПУ) с электротехническим (пневматическим) пуском. При подаче командного импульса на электромагнит модуля происходит вскрытие ЗПУ. ГОТВ через рукав высокого давления (РВД) по распределительному трубопроводу и выпускные насадки подается в защищаемое помещение. Электромагнит рассчитан на импульс постоянного тока напряжением 24В. Длительность импульса – не более 2 с. Сопротивление катушки электромагнита по постоянному току – 32 Ом. Инерционность срабатывания модулей от момента подачи пускового импульса до начала выпуска ГОТВ не превышает 2 с. 

АУГПТ обеспечивает подачу не менее 95% массы ГОТВ, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации, за временной интервал, не превышающий 10 секунд. 

 Задержка выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т.п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т.д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации (точное время задержи выпуска ГОТВ смотри электротехническую часть).

Для обеспечения визуального контроля давления в модуле предусмотрен манометр, обеспечивающий непрерывный контроль давления ГОТВ в модуле.

Выпуск огнетушащего вещества осуществляется через выпускные насадки, обеспечивающие равномерное распределение ГОТВ по всему объему защищаемого помещения. Количество и диаметр отверстий в насадках - смотри на чертежах.

Подводящий трубопровод предусмотрено выполнить из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной по ГОСТ 8734-75 или горячедеформированной по ГОСТ 8732-78.

Трубопроводы АУГТП должны быть надёжно закреплены и заземлены (занулены). Знак и место заземления – по ГОСТ 21130 (оборудование для заземления, кабель заземления предусмотрены в проекте по электротехнической части).

 Для обозначения различных видов пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов, требующих оперативного опознания (баллоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной и т.п.) окрашиваются в красный цвет, данные мероприятия производит монтажная организация.

 После монтажа трубопроводов необходимо произвести испытания на прочность в соответствии разделов 5,8 и 9 ГОСТ Р 50969-96. Испытание трубопроводов установки и их соединений на прочность проводят следующим образом: перед испытанием трубопроводы подвергают внешнему осмотру. Вместо насадков на распределительном трубопроводе, ввертывают заглушки и подключают специализированный переносной баллон для испытаний БИП-40-150 заполненный сжатым воздухом (или компрессор). БИП надежно закрепить к несущим конструкциям здания. Рабочее давление в БИП соответствует МПа (бар) – 15 (150).

При проведении испытания подъем давления следует проводить по ступеням:

- первая ступень — 0,05 МПа;

- вторая ступень 0,5 P1 (0,5 Р2);

- третья ступень Р1 (Р2);

- четвертая ступень 1,25 P1(1,25 Р2).

На промежуточных ступенях подъема давления производят выдержку в течение 1—3 мин, во время которой по манометру или другому прибору устанавливают отсутствие падения давления в трубах. Манометр должен быть не ниже 2-го класса точности.

Под давлением 1,25 Р1 (1,25 Р2) трубопроводы выдерживают 5 мин. Затем давление снижают до Р1 (Р2) и производят осмотр. 

Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если не обнаружено падение давления и при осмотре не выявлено, выпучен, трещин, течей, запотевания. Испытания оформляют актом (приложение Г ГОСТ Р50969-96). Все необходимые мероприятия по испытанию трубопроводов производит монтажная организация.

Применяемое технологическое оборудование фирмы ООО «НПО ПАС» (Россия) имеет Российский Сертификат Пожарной Безопасности.

Расчет массы огнетушащего вещества - смотри раздел Расчеты.

Гидравлический расчет - смотри раздел Расчеты.

Расчет площади проема для сброса избыточного давления – смотри раздел Расчеты.

6. Сведения о производстве работ

6.1 Общие положения
Работы по монтажу оборудования АУГПТ должны производиться в соответствии с утверждённой проектно-сметной и рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД, действующих государственных и отраслевых стандартов и технической документацией предприятий-изготовителей.

Отступления от  документации в процессе монтажа оборудования АУГПТ не допускаются без согласования с заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при монтаже АУГПТ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
6.2 Требования к организации работ по монтажу оборудования АУГПТ
Перед монтажом необходимо изучить руководство по эксплуатации ПАС 614.00.000 РЭ, произвести внешний осмотр оборудования с целью выявления дефектов. Детали оборудования не должны иметь вмятин, трещин и других дефектов.

Не допускается производить замену одних элементов оборудования на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком и проектной организацией.

Работы по монтажу оборудования АУГПТ должны осуществляться в два этапа:

· на первом этапе — разметка трасс и установка опорных конструкций для трубопроводов, монтаж оборудования;

· на втором этапе — выполняются работы по индивидуальной и комплексной наладке АУГПТ;

Состояние трубопроводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром.

При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены:

- прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам;

- надёжность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях;

- возможность их осмотра, а также промывки и продувки.

После окончания монтажа, трубопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру и  испытаниям в соответствии с требованиями  СНиП 3.05.05-84 и ГОСТ Р 50969-96.

Перед проведением испытаний трубопроводы должны быть отсоединены от запорно-пусковых устройств и заглушены. В места установки выпускных насадков должны быть ввёрнуты заглушки.

Окончание монтажных работ подтверждается актом установленной формы.

Требования к организации пусконаладочных работ оборудования АУГПТ.

Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов.

Основная цель пусконаладочных работ - обеспечить надежное и бесперебойное действие автоматической установки газового пожаротушения. К пусконаладочным работам относятся индивидуальное опробование смонтированных схем с аппаратурой и приборами с целью проверки правильности выполнения монтажа, их работоспособности, а также комплексная наладка с целью вывода АУГПТ на рабочий режим.

Производство пусконаладочных работ и обкатка с автоматическим контролем пуска газа осуществляются в три стадии:

- выполнение подготовительных работ;

- работы по наладке отдельных элементов и узлов по окончании монтажа;

- комплексная наладка и обкатка АУГПТ по ГОСТ Р 50969.

Окончание пусконаладочных работ подтверждается актом установленной формы.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении монтажно-наладочных работ следует соблюдать требования СНиП III-4-80, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

При выполнении работ необходимо:

Руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей (Руководства по эксплуатации ПАС 614.00.000 РЭ).

Допускать к работе лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.

При работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестниц должны иметь упоры.

При работе с ручным электроинструментом соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91.

При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте АУГПТ необходимо соблюдать требования безопасности, которые указаны в технической документации на оборудование (инструкциях по эксплуатации, технических описаниях, паспортах и т.д.), ПУЭ.

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт АУГПТ осуществлять в соответствии с технической документацией, РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», ПБ 03-576-03, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Модули пожаротушения в составе установок должны быть надёжно закреплены в соответствии с эксплуатационными документами на модули газового пожаротушения.

К работе с модулями газового пожаротушения допускается персонал, прошедший специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знания правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

Все ремонтные и регламентные работы производить только после отключения электропитания АУГПТ. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления). Ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом участке или узле.

 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытании, ремонте модулей следует обеспечивать соблюдение требований охраны окружающей среды, изложенных в технической документации на ГОТВ.

 Ремонт и техническое обслуживание АУГПТ должны производиться под наблюдением лица, ответственного за её эксплуатацию.

 При эксплуатации АУГПТ запрещается:

· проводить регулировочные и ремонтные работы без отключения автоматического пуска установки;

· производить ремонт до тех пор, пока из ремонтируемых участков и узлов не удалено огнетушащее вещество и не произведена их продувка сжатым воздухом;

· применять при ремонте трубопроводов и узлов, оборудование и материалы не имеющее сертификатов соответствия и паспортов, а также не проверенных на прочность гидравлическим давлением;

· допускать прямой нагрев модулей пожаротушения солнечными лучами и другими источниками тепла.

Персонал, работающий или временно прибывающий в защищаемых помещениях   должен быть, проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче газового огнетушащего вещества (хладона 227еа) из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно действующим нормам в РФ.

При возникновении пожара и срабатывании пожарной сигнализации и системы оповещения, люди, находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой дверь и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова пожарной охраны.

В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы га-зового пожаротушения, следует защитить органы дыхания, для этих целей предусмотре-ны самоспасатели изолирующие СПИ-20. Самоспасатели СПИ-20 работают на принципе поглощения выдыхания человеком влаги и диоксида углерода химическим регенеративным продуктом при одновременном выделении из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, а выделяется внутри изолирующего аппарата. Самоспасатели разместить  в защищаемых помещениях, в каждом помещении установить по два комплекта СПИ-20. Самоспасатели разместить в специализированных шкафах.

В случае срабатывания установки газового пожаротушения, не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГПТ (или до прибытия подразделений пожарной охраны). Входить в защищаемое помещение после выпуска в нем ГОТВ до момента окончания проветривания разрешается только в присутствии не менее трех человек и только в изолирующих средствах защиты органов дыхания согласно п. 5.10 ГОСТ Р 50969-96 и п. 9.16.8 СП 485.1311500.2020. Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать обще обменную вентиляцию здания согласно п. 9.14.5 СП 485.1311500.2020, также для удаления ГОТВ допускается использовать передвижные вентиляционные установки с забором воздуха из нижней и верхней зоны помещений.

Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации) п.9.16.9 СП 485.1311500.2020.

 Время действия ГОТВ в защищаемом помещении не менее 20 минут.
8. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж технологической части АУГПТ вести в соответствии с проектной документацией, с учетом данных технических паспортов и руководства по эксплуатации ПАС 614.00.000 РЭ на оборудование, входящее в состав АУГПТ. Монтаж насадков в помещениях следует производить в соответствии с принятыми диаметрами выпускных отверстий, указанных в соответствии с маркировкой насадков. 
Отклонения от данной проектной документации допускается только по согласованию с проектной организацией, выполнившей данную документацию.
9. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

По окончанию монтажных и пусконаладочных работ, на основании РД 009-01-96, система подлежит вводу в эксплуатацию.
Система считается введенной в эксплуатацию с момента подписания акта приемки системы в эксплуатацию (смотри приложение 4 (обязательное) РД 009-01-96).
10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание модулей газового пожаротушения производить в соответствии с руководством по эксплуатации  ПАС 614.00.000 РЭ. Модули газового пожаротушения должны транспортироваться только в упаковочной таре. Подключение модулей пожаротушения, включение аппаратуры управления произвести только после обеспечения электроэнергией. Подключение электромагнита произвести только после проведения комплексных испытаний во всех режимах работы с применением имитатора электромагнита и проведения обкатки оборудования.

В соответствии с РД 009-01-96, на каждом объекте должно быть организовано проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ТО и ППР) установок пожарной автоматики с момента ввода их в эксплуатацию.

ТО и ППР установок пожарной автоматики должны осуществляться в соответствии с Руководящим документом РД 009-02-95 “Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт” и РД 25.964-90.

На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть следующая документация:

- проектно-сметная документация;

- исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

- акт приемки установки в эксплуатацию;

- ведомость смонтированного оборудования;

- паспорта на зарядку баллонов установки газового пожаротушения;

- инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;

- регламент работ;

- план-график ТО и ППР;

- журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики;

- график дежурства оперативного (дежурного персонала);

- журнал сдачи - приемки дежурства оперативным персоналом;

- журнал учета неисправностей установки;

- паспорт на модуль и на баллон;

- должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии).

Техническое обслуживание АУГПТ следует выполнять с учетом требований по обслуживанию, указанных в соответствующем руководстве по эксплуатации, на каждый компонент системы.

Техническая документация, разрабатываемая администрацией объекта, должна пересматриваться не реже одного раза в 3 года и корректироваться при изменении условий эксплуатации установок. При этом в журнале учета необходимо вносить соответствующие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра и подписью ответственного лица.

Автоматическая установка пожаротушения в соответствии с графиком, утвержденным ответственным за АУГТ, но не реже одного раза в три года должна опробоваться (испытываться) по специально разработанной программе при условии, что это не повлечет за собой остановки технологического оборудования или всего процесса производства.

Систему газового пожаротушения необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Система, подвергшаяся воздействию пожара, должна быть, как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений. Модули газового пожаротушения, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей значения предельно допустимой, подлежат замене на новые.

Монтажно-наладочной организацией должны быть разработаны:

а) проектно-сметная документация (акт обследования);

б) исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

в) акт приемки установки в эксплуатацию;

г) паспорта на технические средства имеющейся установки;

д) ведомость смонтированного оборудования;

е) паспорта на зарядку баллонов установки газового пожаротушения (РД 009-01-96).

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Охрана окружающей среды — это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия будь то госучреждение, завод или фирма. Она представляет собой систему мер, обеспечивающих полное прекращение или снижение до допустимых пределов негативных воздействий технологических процессов на окружающую природную среду.

При разработке проектной документации учитывались экологические требования к проектной и рабочей документации, изложенные в Законе РФ «Об охране окружающей природной среды». Документация разработана с соблюдением медико-санитарных норм, с применением оборудования, не выделяющего вредных веществ в окружающую среду и не производящего шума, превышающего допустимые нормы.

Автоматические установки пожаротушения, системы пожарной сигнализации и оповещения вредного воздействия на окружающую среду не оказывают, т.к. в них используются сертифицированные изделия, в конструкции которых отсутствуют материалы, выделяющие вредные токсичные вещества.

Радиационная безопасность обеспечивается отсутствием радиоизотопных элементов.

В составе автоматических установок пожаротушения отсутствуют изделия, являющиеся источником электромагнитных излучений.

Попадание ГОТВ в атмосферу не приводит к ухудшению экологической обстановки и озоноразрушающему эффекту.

Монтаж системы газового пожаротушения в архивах  административного здания ___________________________________________________________________________________________________не повлечет химического и радиационного загрязнения, теплового и шумового воздействия на окружающую среду, как в период монтажа, во время эксплуатации так и, во время проведения технического обслуживания и ремонта.
Все оборудование, и материалы, предлагаемые к использованию в данной рабочей документации, имеют сертификаты соответствия, сертификаты качества и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.
