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Расчёт токопотребления оборудования системы            автоматической системы пожаротушения.
Расчёт токопотребления 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги:
                        Tд= 24 х I х 1,3,

где, Tд – расчётная ёмкость АКБ в дежурном режиме, Ач;

     24 – требуемое время работы системы в дежурном режиме, час;

     1,3 – коэффициент разряда аккумуляторной батареи,

      I – суммарный ток нагрузки в дежурном режиме, А

                         Tт= 1 х I х 1,3,

где, Tт – расчётная ёмкость АКБ в тревожном режиме, Ач;

     1 – требуемое время работы системы в тревожном режиме, час;

     1,3 – коэффициент разряда аккумуляторной батареи,

      I – суммарный ток нагрузки в тревожном режиме, Ач

Требуемая резервируемая ёмкость АКБ, Ач:    

                                  ΣT=Tд+Tт,

Расчёт нагрузки на источник вторичного электропитания для приборов установленных на посту охраны (помещение №5 на 1-ом этаже)

	№
	Тип оборудования и приборов
	Ток потребления, А


	Кол-во,

шт
	Ток потребления, А

суммарно

	
	
	Дежурный
	Тревога
	
	Дежурный
	Тревога

	1
	Рубеж-2ОП 
прот. R3
	1,000
	1,000
	1
	1,000
	1,000

	2
	Рубеж-БИУ
	0,583
	0,583
	1
	0,583
	0,583

	3
	Рубеж-ПДУ-ПТ
	0,583
	0,583
	3
	1,749
	1,749

	4
	ЛЮКС-12-К 

СН «Пожар»
	0
	0,100
	1
	0
	0,100

	5
	Собственное потребление ИВЭПР
	0,030
	0,030
	1
	0,030
	0,030

	
	Итого
	3,362
	3,462


Дежурный режим, Ач: Тд= 24 х 3,362 х 1,3 = 104,8944
Режим тревоги, Ач:   Тт= 1 х 3,462 х 1,3 = 4,5006
Требуемая суммарная ёмкость АКБ, Ач:  ΣT = 104,8944 + 4,5006 = 109,4


В качестве резервированного бесперебойного источника электропитания, обеспечивающего электропитание приборов приёмо-контрольных 24 часа плюс 1 час в режиме тревоги, используется источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х17 БР – 1 шт. и бокс резервного питания БР 12 2х40 – 1 шт. Выбранный источник вторичного электропитания и бокс резервного питания имеют по 2(две) встраиваемые аккумуляторные батареи ёмкостью по 17Ач и по 40Ач каждая, что больше расчетной ёмкости. ИТОГО: 114 Ач

Расчёт токопотребления оборудования системы автоматической 
системы пожаротушения для помещения: 

Архив №4 (№3) (цокольный этаж)
Расчёт нагрузки на источник вторичного электропитания для приборов установленных в защищаемом помещении: Архив №4 (№3) (цокольный этаж)
	№
	Тип оборудования и приборов
	Ток потребления, А


	Кол-во,

шт
	Ток потребления, А

суммарно

	
	
	Дежурный
	Тревога
	
	Дежурный
	Тревога

	1
	МПТ-1 прот. R3
	0,025
	0,075
	1
	0,025
	0,075

	2
	РМ-4К
	0,005
	0,005
	1
	0,005
	0,005

	3
	ЭДУ-ПТ
	0,020
	0,020
	3
	0,060
	0,060

	4
	Кристалл-24 СН

«Газ Уходи»
	0,000
	0,040
	3
	0,000
	0,120

	5
	Кристалл-24 СН

«Газ не входи»
	0,000
	0,040
	3
	0,000
	0,120

	6
	Кристалл-24 СН

«Автоматика 

Отключена»
	0,040
	0,040
	3
	0,120
	0,120

	7
	Маяк-24-3М
	0,000
	0,020
	1
	0,000
	0,020

	8
	Собственное потребление ИВЭПР
	0,030
	0,030
	1
	0,030
	0,030

	
	Итого
	0,240
	0,550


Дежурный режим, Ач: Тд= 24 х 0,240 х 1,3= 7,488
Режим тревоги, Ач:   Тт= 1 х 0,550 х 1,3= 0,715
Требуемая суммарная ёмкость АКБ, Ач:  ΣT = 7,488 + 0,715 = 8,2
В качестве резервированного бесперебойного источника электропитания, обеспечивающего электропитание приборов приёмо-контрольных 24 часа плюс 1 час в режиме тревоги, используется источник вторичного электропитания ИВЭПР-24/2,5 RS-R3 исп. 2х12 БР – 1 шт. Выбранный источник вторичного электропитанияимеет 2(две) встраиваемые аккумуляторные батареи ёмкостью по 12Ач каждая, что больше расчетной ёмкости. ИТОГО: 12 Ач

Расчёт токопотребления оборудования системы автоматической 
системы пожаротушения для помещения: 

Архив №5 (№6) (цокольный этаж)
Расчёт нагрузки на источник вторичного электропитания для приборов установленных в защищаемом помещении: Архив №5 (№6) (цокольный этаж)
	№
	Тип оборудования и приборов
	Ток потребления, А


	Кол-во,

шт
	Ток потребления, А

суммарно

	
	
	Дежурный
	Тревога
	
	Дежурный
	Тревога

	1
	МПТ-1 прот. R3
	0,025
	0,075
	1
	0,025
	0,075

	2
	РМ-4К
	0,005
	0,005
	1
	0,005
	0,005

	3
	ЭДУ-ПТ
	0,020
	0,020
	2
	0,040
	0,040

	4
	Кристалл-24 СН

«Газ Уходи»
	0,000
	0,040
	2
	0,000
	0,080

	5
	Кристалл-24 СН

«Газ не входи»
	0,000
	0,040
	2
	0,000
	0,080

	6
	Кристалл-24 СН

«Автоматика 

Отключена»
	0,040
	0,040
	2
	0,080
	0,080

	7
	Маяк-24-3М
	0,000
	0,020
	1
	0,000
	0,020

	8
	Собственное потребление ИВЭПР
	0,030
	0,030
	1
	0,030
	0,030

	
	Итого
	0,180
	0,410


Дежурный режим, Ач: Тд= 24 х 0,180 х 1,3= 5,616
Режим тревоги, Ач:   Тт= 1 х 0,410 х 1,3= 0,533
Требуемая суммарная ёмкость АКБ, А*ч:  ΣT = 5,616 + 0,533 = 6,15
В качестве резервированного бесперебойного источника электропитания, обеспечивающего электропитание приборов приёмо-контрольных 24 часа плюс 1 час в режиме тревоги, используется источник вторичного электропитания ИВЭПР-24/2,5 RS-R3 исп. 2х7 БР – 1 шт. Выбранный источник вторичного электропитания имеет 2(две) встраиваемые аккумуляторные батареи ёмкостью по 7Ач каждая, что больше расчетной ёмкости. ИТОГО: 7 Ач
Расчёт токопотребления оборудования системы автоматической 

системы пожаротушения для помещений: 

цокольный этаж: Архивы №6 (№7), №7 (№14), №8 (№13), №9 (№12);

4-й этаж: Архивы №2 (№401), №3 (№402), №4 (№404), №16 (№411), №18 (№413), №21 (№416) 

Расчёт нагрузки на источник вторичного электропитания 
	№
	Тип оборудования и приборов
	Ток потребления, А


	Кол-во,

шт
	Ток потребления, А

суммарно

	
	
	Дежурный
	Тревога
	
	Дежурный
	Тревога

	1
	МПТ-1 прот. R3
	0,025
	0,075
	1
	0,025
	0,075

	3
	ЭДУ-ПТ
	0,020
	0,020
	1
	0,020
	0,020

	4
	Кристалл-24 СН

«Газ Уходи»
	0,000
	0,040
	1
	0,000
	0,040

	5
	Кристалл-24 СН

«Газ не входи»
	0,000
	0,040
	1
	0,000
	0,040

	6
	Кристалл-24 СН

«Автоматика 

Отключена»
	0,040
	0,040
	1
	0,040
	0,040

	7
	Маяк-24-3М
	0,000
	0,020
	1
	0,000
	0,020

	8
	Собственное потребление ИВЭПР
	0,030
	0,030
	1
	0,030
	0,030

	
	Итого
	0,115
	0,265


Дежурный режим, Ач: Тд= 24 х 0,115 х 1,3= 3,588
Режим тревоги, Ач:   Тт= 1 х 0,265 х 1,3= 0,3445
Требуемая суммарная ёмкость АКБ, Ач:  ΣT = 3,588 + 0,3445 = 3,933
В качестве резервированного бесперебойного источника электропитания, обеспечивающего электропитание приборов приёмо-контрольных 24 часа плюс 1 час в режиме тревоги, используется источник вторичного электропитания ИВЭПР-24/2,5 RS-R3 исп. 2х7 БР – 1 шт. Выбранный источник вторичного электропитания имеет 2(две) встраиваемые аккумуляторные батареи ёмкостью по 7Ач каждая, что больше расчетной ёмкости. ИТОГО: 7 Ач
