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)5 Основные показатели системы пожаротушения

5.1 Обоснование применения двуокиси углерода в системе                      газового пожаротушения

Двуокись углерода (СО2) – один из старейших газовых огнетушащих веществ. 
Химически представляет собой предельную степень окисления углерода, в силу чего является химически инертным веществом, не поддерживающим горения.
Достоинства  СО2:
        - высокая эффективность тушения;
        - применяется как для объемного тушения, так и для тушения локально по объему;
        - применяется в хранилищах ценностей (в частности, в кладовых и хранилищах банков) и для крупных фондохранилищ и запасников архивов и библиотек;
        - обладает хорошими диэлектрическими свойствами, применяется для защиты электрооборудования до 10000 В;
        - разрешено применять только для тушения помещений, в которых предварительно эвакуированы люди;
        - представляет собой газ тяжелее воздуха, без вкуса, цвета и запаха;
        - время выпуска 60 сек;
        - требует устройства контроля массы ГОТВ;
        - не требует газа-вытеснителя;
        - низкая стоимость газового огнетушащего вещества и возможность заправки практически в любом регионе РФ.
Диоксид углерода относится к классу инертных ГОТВ, для которых основным механизмом тушения считается разбавление. Поэтому рекомендуемые 
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)огнетушащие концентрации для диоксида углерода достаточно высоки.
Однако, диоксид углерода выгодно отличается от других инертных ГОТВ тем, что он хранится в модулях в сжиженном состоянии. Жидкость намного плотнее газа, поэтому коэффициент заполнения для диоксида углерода существенно выше, чем для сжатых ГОТВ азота и аргона. Это приводит к заметной экономии баллонов в системах пожаротушения.
К тому же давление в баллонах с аргоном будет в три раза выше, чем в баллонах с диоксидом углерода, что создает дополнительную опасность при эксплуатации.
        Диоксид углерода не вызывает коррозии металлов, не реагирует с большинством материалов даже при высоких температурах. Его можно применять для тушения помещений с материальными ценностями, документами, электроникой, точными механизмами.
Влияние диоксида углерода на человеческий организм.
Концентрация углекислого газа в атмосфере составляет порядка 0,04 %. Углекислый газ даже в небольших концентрациях очень токсичен.
Учащение и углубление дыхания наблюдаются при концентрации его в воздухе, равной 2—3 %.
В больших количествах углекислый газ вызывает наркотическое действие и смерть.
Признаки отравления углекислотой (кашель, головная боль, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление) появляются, если концентрация ее в воздухе составляет 4—5 %.
При значениях концентрации углекислого газа порядка 10% наблюдаются потеря сознания и смерть. 
Физико-химический свойства двуокиси углерода СО2:
Химическое наименование  - углекислый газ (углекислота).
Химическая формула – CO2.
Молекулярный вес – 44,01.

Плотность жидкости при 20°C - 777 кг/куб.м.
Критическая температура - 31,0°C.
Критическое давление - 73,82 бар.
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)Давление при 21°C - 5,88 МПа.
Давление пара при 20°C - 57,2 бар.
Максимальная плотность при заполнении, кг/л - 0,72.
Расчетная концентрация при тушении - 34,9 %.
Углекислота (СО2) успешно тушит  пожары с соблюдением установленного нормами повышенного коэффициента безопасности. Этот коэффициент определяет уровень превышения нормативной концентрации над минимальной (Смок), необходимой для тушения пожара в лабораторных условиях. Для СО2 указанный коэффициент составляет 1,7. Согласно НПБ                             88-2001(приложение 5) для хладонов коэффициент безопасности составляет 1,2, что на 40% меньше, чем для СО2.
Значительное превышение нормативной концентрации СО2 над Смок создает условия для исключения повторных загораний и уменьшает зависимость эффективности пожаротушения от герметичности объекта. Кроме того, СО2 – идеальный газ для тушения пожаров тлеющих материалов, т.к. относится к термостойким газам и не выделяет продуктов терморазложения.
        Поскольку при пожаротушении СО2 создает атмосферу, непригодную для дыхания, то рекомендуется применять СО2 только в помещениях, где персонал отсутствует (окрасочные камеры и др.) или может присутствовать только периодически, например, для проведения визуального осмотра, оперативной регулировки оборудования и т.п.
В последнем случае безопасность персонала обеспечивается эвакуацией до подачи газа. На таких объектах следует уделять особое внимание безотказной работе оповещателей, тренировке персонала, наличию свободных путей эвакуации и ряду других организационно - технических мероприятий.
Основные технические показатели системы газового пожаротушения  приведены ниже:
Блок питания и управления    «Гамма-01 БПУ» исп. 10
Блок питания и управления «Гамма-01 БПУ», входит в состав прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного (ППКУОП) «Гамма-01» и  предназначен для: обеспечения бесперебойного электропитания стабилизированным напряжением постоянного тока функциональных блоков и модулей прибора.
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)Блок БПУ-А состоит из корпуса G 232 с установленными в нем двумя необслуживаемыми аккумуляторами и модулем питания. Общий вид блока представлен на рисунке 5. Блок БПУ-А предназначен для преобразования переменного входного напряжения 220В/50Гц в стабилизированное напряжение 27,9±0,1 В. БПУ содержит в себе импульсный преобразователь питания (переменное напряжение 220 В — постоянное напряжение 28 В), два аккумулятора 12 В емкостью 7 А•ч, соединенных последовательно, работающих в буферном режиме и электронный модуль питания и управления МПУ с двумя интерфейсными входами.
[image: вид блока питания и управления]
Рисунок 5
	
Блок клавиатуры и индикации «Гамма-01 БКИ» исп. 11
Блок клавиатуры и индикации «Гамма-01 БКИ» (рисунок 6) предназначен для отображения информации о состоянии прибора и управления прибором. БКИ содержит ЖК-индикатор и 7 светодиодных индикаторов. Для привлечения внимания оператора имеется звуковой сигнализатор. Клавиатура БКИ позволяет устанавливать желаемый режим отображения, скорректировать текущее время, установленное в приборе, просмотреть накопленную информацию о ситуациях «Неисправность», «Внимание», «Пожар», «Тревога» и т.п., отключить или включить звуковой сигнал. Блок БКИ обеспечивает выдачу звуковых сигналов в следующих режимах системы пожаротушения:
Дежурный – молчание;
Пуск прошел – непрерывный;
Пожар – модулированный по частоте;
Внимание – прерывистый двухтональный;
Неисправность – прерывистый однотональный.
[image: вид блока индикации]
Рисунок 6
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)Кнопочные станции «Гамма-01 КС-И» и «Гамма-01КС-А»
Кнопочная станция искробезопасная «Гамма-01 КС-И» применяется на  объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов и паров.
Кнопочная станция «Гамма-01 КС-И» предназначена для ручного дистанционного пуска установки пожаротушения («Пуск», «Отмена») и управления режимом работы установки пожаротушения («Ручной», «Автоматический»). К кнопочной станции подключаются световые и светозвуковые оповещатели и контакт двери защищаемого помещения. Внешний вид кнопочной станции  представлен на рисунке 7, а искробезопасного исполнения на рисунке 8.
Команда «Пуск» и «Отмена пуска» подаются нажатием соответствующих кнопок с включением световой индикации. Кнопка «Пуск» защищена от случайного нажатия и может быть опломбирована.
Управление режимами работы и охранной сигнализацией осуществляется электронными ключами Touch memory, идентификационные номера которых занесены в энергонезависимую память кнопочной станции. Режимы работы  (
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)установки и состояние охранной сигнализации отображаются с помощью светодиодов.
Кнопочная станция искробезопасная КС-И имеет маркировку взрывозащиты 0ЕхiaIIСТ6. Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» достигается за счет управления и питания КС-И через сертифицированные барьеры  безопасности БИБ-02-12, БИБ-02-24.
[image: вид кнопочной станции]
Рисунок 7
[image: вид кнопочной станции искробезопасной]
Рисунок 8

Оповещатель  световой и светозвуковой «Гамма-01 » искробезопасного исполнения  («Пожар», «Газ!Уходи», «Газ!Не входи»)
Оповещатели светозвуковые «Гамма –01 ОСЗ-И», ОСЗ-М,  предназначены для использования в системах охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. Оповещатели обеспечивают предупредительную световую и звуковую сигнализацию о пожаре и необходимости эвакуации из защищаемого помещения при подаче огнетушащего состава.
Оповещатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:
а) по степени защиты:
 1) обычное исполнение ОСЗ;
 2) повышенная степень защиты ОСЗ-М;
 3) взрывозащищенное исполнение ОСЗ-И;
б) по количеству строк надписи на оповещателе:
 1) одна строка: ОСЗ-1, ОСЗ-М-1, ОСЗ-И-1;
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) 2) две строки: ОСЗ-2, ОСЗ-М-2, ОСЗ-И-2;
в) по напряжению питания:
 1) 24 В (применяются в приборах «Гамма-01»);
 2) 12 В (применяются в приборах других производителей).
Варианты надписей: «Пожар», «Тревога», «Газ! Уходи!», «Порошок! Уходи!», «Аэрозоль! Уходи!» и др. Внешний вид  используемых в проекте оповещателей представлен на рисунке 9.
[image: все табло!!!!!!!]
Рисунок 9

Модули  пожаротушения МПГ 150-100-24
Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут применяться все разрешенные ГОС. Модули используют для тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Модули применяются для построения установок модульного и централизованного типов. Модуль состоит из баллона и запорно-пускового устройства (ЗПУ). Модуль МПГ с разрывным затвором при индивидуальном применении можно соединять с устройством выпускным УВ или подключать к распределительному трубопроводу. Внешний вид модуля представлен на рисунке 10.

 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.
ПЗ
 
)Модули на давление 150 бар применяют для хранения СО2, сжатых газов (азот, аргон, инерген) и для хладона 23 (ТФМ-18).
[image: вид модуля МПГ]
Рисунок 10

На модулях устанавливаются ЗПУ:
- с разрывным затвором (с пуском от пиротехнического пускового устройства ПУО-2);
- с клапанным затвором  и пусковой мембраной (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском);
- с клапанным затвором и сервоклапаном (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-12 и пневмопуском).
Извещатель магнитоконтактный  ИО 102-26/В исп. 240 “Нержавейка”  взрывозащищенный  
Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение; для поверхностного монтажа на металлические конструкции; для использования во взрывоопасных зонах и помещениях. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 11.
[image: ]
Рисунок 11

Основные технические характеристики извещателя:
- маркировка взрывозащиты 0ExiamIICT6;
- степень защиты оболочки  IP66;
- диапазон коммутируемых напряжений  0,02 … 100 В;
- диапазон коммутируемых токов  0,0001 … 1 А;
- диапазон рабочих температур  -40 … +50  °С;
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)- габаритные размеры - датчик магнитоуправляемый 120x40x20 мм,                                                       задающий элемент 120x40x20 мм;
- расстояние между магнитом и герконом - при размыкании контактов, более 110мм, при замыкании контактов, менее 70 мм;
- масса, не более, 0,95 кг. 
Стойки монтажные  серии СМП (СМП-3-100-24-ХП и аналогичные)
Стойки монтажные предназначены для закрепления и группового подключения модулей МПГ к станционному или магистральному трубопроводу в составе централизованных или модульных установок пожаротушения.
Модули в стойках размещаются в один ряд и крепятся к стойке при помощи жестких или плавающих хомутов. В стойку может быть установлено от 2-х до 10-ти модулей. Внешний вид монтажной стойки на шесть модулей представлен на рисунке 12.
Стойки монтажные типа СМП собираются из типовых профилированных элементов, имеют подвижное телескопическое соединение на боковых опорах, которое позволяет частично регулировать высоту размещения коллектора. Это позволило сократить исполнения, зависящие от наличия весового устройства. 
Имеется несколько типоразмеров стоек типа СМП в зависимости от:
- количества модулей МПГ;
- вместимости модуля МПГ;
- типа модуля МПГ;
- типа хомутов (жесткий или плавающий).
[image: вид стойки монтажной]
Рисунок 12
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)Стойки монтажные СМП предназначены для модулей МПГ с баллонами типа БК с запорным устройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) и с запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском).
Стойка СМП  состоит из:
- рамы монтажной;
- хомутов для крепления модулей (тип Х или ХП);
- коллектора газового однорядного КГ на заданное количество модулей;
- рукавов высокого давления РВД;
- элементов крепления к полу (анкеров).
При необходимости может быть заказано дополнительное оборудование для установки в стойку СМП:
· сигнализатор давления СДУ-М или СДГ;
· устройство весовое УВТМ для автоматического контроля массы ГОС в модуле (следует выбирать стойку с плавающими хомутами);
· опоры для всех модулей и подъемник - изделия для периодического взвешивания ГОТВ в модуле без демонтажа из стойки (не сочетается с УВТМ,
следует выбирать стойку с плавающими хомутами);
· коллектор превмопуска КПП для комбинированного электро-пневматического пуска группы модулей МПГ с запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском) и с баллонами типа БК.
· коммутатор группового пуска (КГП-Р) - устройство для ручного пуска модулей;
· экран декоративный типа (ЭДС).
Весовые устройства тензометрические  УВТМ-3 и аналогичные
Весовые устройства предназначены для контроля массы ГОС в модулях МПГ:
· весовое устройство тензометрическое с постоянным взвешиванием 
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)применяется для контроля ГОС типа сжиженных газов без газа вытеснителя
 (СО2 , хладон 23);
· подъемник (подкатное весовое устройство) применяется для периодического взвешивания модулей МПГ, установленных на опоры.
Весовое устройство УВТМ предназначено для автоматического контроля массы (величины утечки) ГОС сжиженных газов без газа вытеснителя (двуокись углерода СО2 , хладон 23) в модулях МПГ в процессе эксплуатации.
Устройство весовое представляет собой (рисунок 13) комплект оборудования, состоящий из весового контроллера ВК-2.1, платформ весовых тензометрических (ПВТ) от 1 до 7 шт. и блока питания (с аккумулятором). Количество ПВТ соответствует количеству модулей газового пожаротушения МПГ, установленных в общей группе, например в стойке монтажной типа СМП. Структурная схема соединений составных частей устройства представлена на рисунке 14.
В процессе работы устройства происходит последовательный опрос ПВТ и, в случае понижения контролируемой массы ниже установленного порога, формируется сигнал авария: в весовом контроллере ВК-2.1 срабатывает звуко-
вая и световая сигнализация, а также происходит размыкание сухого контакта реле.
[image: вид весового устройства]
Рисунок 13

Основные технические характеристики УВТМ:
- предел взвешивания на ПВТ, кг – 150;
- напряжение питания ББП-20, В – 220 (сеть переменного тока);
- напряжение питания контроллера ВК-2.1, В – от 7,5 до 35, постоянное;
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)- ток, потребляемый контроллером ВК-2,1, А, не более – 0,25;
- количество подключаемых платформ ПВТ, шт. – от 1 до 8;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96.
[image: структурная схема весового устройства]
Рисунок 14

Насадок газовый
Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола.
Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0.
[image: вид насадок]
Рисунок 15

Насадок изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни.
Насадок устанавливается на приварную втулку. Для испытаний трубопроводов вместо насадка устанавливается заглушка. Внешний вид насадок представлен на рисунке 15.
Барьеры искробезопасности пассивные серии БИБ-02-12 и БИБ-02-24
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)Барьеры БИБ-02-12, БИБ-02-24 предназначены для обеспечения искробезопасности по двум независимым каналам электрических цепей. Они применяются в системах питания, регулирования, сигнализации, аварийной защиты и управления технологическими процессами на взрывопожароопасных участках, находящихся во взрывоопасной зоне. В составе комплексов пожарной автоматики барьеры применяются:
- БИБ-02-12 — в информационной линии связи с кнопочной станцией   КС-И;
- БИБ-02-24 — в линиях питания:
- кнопочной станции КС-И и подключенных к ней искробезопасных оповещателей;
- пожарных и охранных искробезопасных извещателей;
- искробезопасных оповещателей, включаемых от электронного модуля МСЗ.
Барьеры имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты [Exia]IIC. Барьеры БИБ-02-12, БИБ-02-24 должны располагаться вне взрывоопасной зоны. Внешний вид барьеров представлен на рисунке 16. Барьеры устанавливаются в блоках монтажных БМ-И

 искробезопасных «Гамма-01» (рисунок 17).
[image: вид барьера искробезопасного]
Рисунок 16

Блоки БМ-И имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и устанавливаются в помещениях вне взрывоопасной зоны.
Блоки БМ-И выпускаются двух типов: с кабельными вводами и без ка-
бельных вводов.
[image: вид блока монтажного искробезопасного]
Рисунок 17
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)Извещатель тепловой  адресно-аналоговый искробезопасный    ИП101  «Корвет М-И»
Извещатели ИП101 «Корвет М-И» предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
Извещатели позволяют контролировать два порога по температуре и имеют третий канал –дифференциальный по скорости нарастания температуры.
Искробезопасный извещатель ИП101 -  «Корвет М-И» относится к особовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6.
Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» достигается за счет питания извещателя через сертифицированный барьер безопасности БИБ-02-24. Для уменьшения накопления электростатического заряда на поверхности извещателя его корпус заземляется. Извещатели не являются средством измерения. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 18.
Каждому извещателю в шлейфе должен быть присвоен индивидуальный проектный адрес. Адрес и значения порогов температуры и дифференциального канала записываются в адресную метку. В режиме срабатывания извещатели могут находиться неограниченное время.
[image: вид теплового извещателя ИП101 Корвет искробезопасного]
Рисунок 18
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)Основные технические характеристики извещателя:
- извещатель включается в токовый шлейф прибора «Гамма-01» с напряжением питания,  - 24±4 В;
- ток, потребляемый извещателем,  в дежурном режиме не более 0,15 мА;
- ток, потребляемый извещателем,  в режиме срабатывания  не более        10 мА;
- степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных полей наносекундных электрических импульсов и электрических разрядов по НПБ 57-97 – вторая;
- извещатель устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособность при  эксплуатации в диапазоне температур от -30 оС до максимальной нормальной температуры среды в соответствии с классом извещателя по НПБ 85 2000;
- извещатель выдерживает без повреждений и нарушения работоспособности воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 0,5g в диапазоне частот от 10 до 150 Гц, а также сохраняет работоспособность после нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж;
- степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254: IP55;
- вид климатического исполнения по ГОСТ 15150, ОМ3;
- габаритные размеры извещателя, мм, не более 145х100х130;
- масса извещателей, кг, не более 0,7.
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)Извещатель пожарный пламени искробезопасный адресно-аналоговый ИП330-И-«Филин»
Извещатель ИП330-И- «Филин» предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся инфракрасным излучением очага пламени или тления в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров.
Извещатель состоит из оптического датчика и коробки соединительной искробезопасной, соединенной с датчиком кабелем КУПЭВ 2х2х0,5, длина кабеля — 0,8м. Внешний вид извещателя пламени представлен на рисунке 19.
[image: Вид извещателя пламени ИП330-И Филин искробезопасного]
Рисунок 19

Основные технические характеристики извещателя:
- напряжение питания,  24±4 В;
- ток потребления в дежурном режиме, не более 0,5 мА;
- ток потребления в  режиме срабатывания, не более 10 мА;
- дальность обнаружения очага пламени ТП5 (нефтепродукты), 25 м;
- дальность обнаружения очага пламени ТП6 (спирты), 17 м;
- не дает ложных срабатываний при воздействии засветкой от ламп нака-
ливания с освещенностью 250лк, люминисцентных источников света — 2500лк, световых вспышек от дуги электросварки;
- имеет встроенную систему самотестирования и контроля чистоты оптики;
- вид и маркировка взрывозащиты, 0ExiaIICT6;
- угол обзора извещателя не менее 50 градусов;
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)- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96, IP66;
- габаритные размеры оптического датчика (без кронштейна),      85х96х116 мм;
- габаритные размеры коробки соединительной искробезопасной, 145х120х75 мм;
- масса не более, 1,5 кг.
Сигнализатор давления газовый СДГ
Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
Для монтажа СДГ, СДУ-М на трубопроводе изготавливается приварной ниппель в комплекте с прокладкой. 
На модулях МПГ, коллекторах КГО (КГ), имеется посадочное место для  установки сигнализатора давления. 
Сигнализатор давления газовый СДГ взаимозаменяем с сигнализатором давления универсальным СДУ-М. Общий вид сигнализатора СДГ представлен на рисунке 20.
[image: вид СДГ]
Рисунок 20

Воздушный клапан  взрывозащищенного исполнения КЛОП-1В  с электромеханическим приводом
Клапаны во взрывобезопасном исполнении предназначены для блокирования распространения пожара по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Применение клапанов осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Примерный внешний вид клапана КЛОП-1В представлен на рисунке 21.
Клапаны могут устанавливаться в помещениях, отнесенных к категориям A или Б по взрывопожарной опасности в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ и СП 12.13130.2009, а также во взрывоопасных зонах 
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)классов В-1, В-1а, В-1б и В-1г (по ПУЭ), где по условиям эксплуатации воз- 
можно образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, относя-
щихся к категориям IIA, IIВ и IIС по ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99 и к группам Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 по ГОСТ Р 51330.5-99, а также образование слоёв горючей пыли и взрывчатых пылевоздушных смесей согласно 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99. Клапаны с электроприводом могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2, согласно классификации ГОСТ Р 51330.9-99 и в зонах класса 21 и 22 согласно ГОСТ Р МЭК 61241-3 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

[image: Фото клапан Клоп 1В.JPG]
Рисунок 21

Вид климатического исполнения клапанов У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°C до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Клапаны не рекомендуется устанавливать в системах местных отсосов агрессивных веществ.
Экран декоративный ЭДС-3-100 и аналогичные
Экран декоративный ЭД предназначен для укрытия модулей МПГ.
Экран декоративный может быть одноместным – для одного модуля МПГ или многоместным — для группы до 6 модулей МПГ. Цвет экрана — белый. 
Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить осмотр состояния модуля при эксплуатации. Экран декоративный изображен на рисунке 22.
[image: Фото экрана декоративного ЭДС.JPG]
Рисунок 22
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)Экран декоративный типа ЭДС предназначен для укрытия модулей МПГ, установленных в стойки монтажные СМП. Исполнения экранов различаются по:
- количеству укрываемых модулей МПГ;
- вместимости и типу баллона.
Внешний вид, конструкция и комплектация экранов типа ЭДС идеен-
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)тична экранам типа ЭД. Габаритные размеры экранов ЭДС соответствуют габаритам стоек СМП. На боковых панелях экранов ЭДС имеются кронштейны для крепления к стойкам СМП.
Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 
«С2000-КПБ» предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. Внешний вид «С2000-КПБ» представлен на рисунке 23.
[image: c2000-кпб]
Рисунок 23

Основные технические особенности:
- управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485;
- контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ);
- защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов);
- 2 программируемых технологических шлейфа;
- передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000», «С2000М», ППКУП «С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»/АРМ «Орион Про»;
- контроль вскрытия корпуса блока;
- контроль напряжения питания;
- световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485;
- контролируемые выходы (6 шт);
- максимальный коммутируемый ток одного канала (2А);
- рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C;
- габаритные размеры 156х107х35 мм;
- средний срок службы (10 лет);
- два ввода питания: для подключения основного и резервного источни (
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)ков питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого.
Звуковой оповещатель ПКИ-2 «Иволга»
Оповещатель ПКИ-2 «Иволга» предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Внешний вид оповещателя представлен на рисунке 24.
[image: иволга пки]
Рисунок 24

Технические характеристики ПКИ-2 «Иволга»:
	Напряжение питания постоянного тока, В
	24

	Ток потребления, не более, мА
	30

	Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ
	100

	Диапазон рабочих температур, °С
	-40 …+50

	Габаритные размеры, мм
	85x70x50

	Масса, не более, кг
	0,1


Световой оповещатель «Выход»  KRISTALL
Оповещатель пожарный световой предназначен для установки  внутри помещений промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей. Внешний вид оповещателя представлен на рисунке 25.
Технические характеристики KRISTALL-24  «Выход»:
·  напряжение питания -24 В;
·  потребляемый ток – 17 мА;
·  время непрерывной работы в режиме «тревога» - не ограничено;
·  степень защиты оболочки -  41 IP;
·  габаритные размеры, ШхВхГ – 300х100х80 мм;
·  масса не более – 0,17 кг;
·  табло белого свечения, изготовленное и использованием светодиодов.
[image: табло выход]
Рисунок 25
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)Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 26.
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Рисунок 26

Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. 
Извещатель пожарный ИП 212-45 состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами. Разъемное соединение датчика с розеткой обеспечивает удобство монтажа и простоту обслуживания извещателя. Съемная дымовая камера позволяет экономить время и обеспечивает удобство обслуживания извещателя.
Технические характеристики: 
- чувствительность 0,05 - 0,2 дБ/м;
- инерционность срабатывания не более 5 с;
- ток потребления в дежурном режиме 0,05 мА;
- габаритные размеры извещателя с розеткой	не более 93x44 мм;
- средний срок службы	не менее 10 лет;
- рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 С.
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
Извещатель «ИПР-3 СУМ» предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Внеш-
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)ний вид извещателя представлен на рисунке 27.
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Рисунок 27

Особенности:
- возвращение в исходное состояние ключом;
- индикация: дежурный режим — зеленый индикатор, «Пожар» — красный индикатор;
- 4 схемы включения;
- тип извещателя 2-х проводный (НЗ/НР);
- световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″
- напряжение питания, B: 9…28;
- ток потребления, мА: 0,1;
- габаритные размеры, мм - 93.5х87х43.5;
- степень защиты IP41;
- диапазон рабочих температур, °С-40…+55;
- масса, не более, кг - 0.11.
Электронный модуль охранных и пожарных извещателей МОПИ
МОПИ (смотри рис. 28) предназначен для подключения шлейфов пожарной сигнализации с применением безадресных пассивных и активных пожарных извещателей, а также адресно-аналоговых пожарных извещателей производства «НПО Пожарная автоматика сервис».
МОПИ обеспечивает:
-  подключение охранных шлейфов с использованием контактных охранных извещателей. Шлейфы подключаются к выходам «шлейф типа «Т».
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)- контроль внешних сигналов в виде «сухих» контактов от внешних технологических устройств, которые подключаются к «шлейфу типа «Ц».
- автоматический контроль неисправностей на обрыв и короткое замыкание шлейфов пожарной сигнализации.
МОПИ производит постоянный контроль исправности всех подключенных шлейфов, а также адресно-аналоговых извещателей, если шлейфы адресные.
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Рисунок 28
	Технические характеристики:

	Количество подключаемых шлейфов с токовым выходом, шт
	от 1 до 4

	Количество подключаемых шлейфов с логическим выходом, шт
	от 1 до 4

	Электропитание – постоянный ток: напряжение, В
	24±4

	Максимальный ток в каждом шлейфе в дежурном режиме, мА
	8

	Максимальный потребляемый ток, мА:

	
	дежурный режим
	10

	
	режим пожара
	10

	Габаритные размеры, мм
	210 х 100 х 25

	Масса, кг
	0,15

	Срок службы, лет
	10, не менее
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)Электронный модуль исполнительных устройств пожаротушения МИУП исп. "К"предназначен для:
- управления исполнительными устройствами пожаротушения;
- контроля цепей срабатывания исполнительных устройств (СДГ).
МИУП рассчитан на подключение модулей расширения (МР) для увеличения подключенных исполнительных устройств пожаротушения и СДГ. Внешний вид модуля МИУП представлен на рисунке 29.
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Рисунок 29

	Технические характеристики:

	Количество подключаемых исполнительных устройств, шт
	от 1 до 4

	Количество подключаемых СДГ, шт
	от 1 до 4

	Количество подключаемых модулей МР, шт
	от 1 до 2

	Электропитание – постоянный ток: напряжение, В
	24±4

	Ток включения исполнительного устройства, А
	1,5

	Длительность импульса от 0,1 до 2 сек. до  (программируется)

	Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим
	10

	Габаритные размеры, мм
	210 х 100 х 25

	Масса, кг
	0,14

	Срок службы, лет
	10, не менее
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)Электронный модуль релейных выходов МРВ предназначен для выдачи сигналов в виде переключающихся сухих контактов реле. Сигналы могут использоваться для управления технологическим оборудованием объекта (кондиционирование, вентиляция, дымоудаление и т.д.) и для передачи информации в другие управляющие системы. Контакты реле рассчитаны на коммутацию цепей с номинальным постоянным до 28 В или переменным до 220 В напряжением и максимальным током 7 А. Внешний вид модуля МРВ представлен на рисунке 30. К МРВ можно подключить до 5-ти цифровых шлейфов для контроля сухих контактов других устройств.
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Рисунок 30
	Технические характеристики:

	Количество подключаемых цифровых шлейфов, шт
	от 1 до 5

	Количество выходных сигналов («сухих» контактов), шт
	от 1 до 5

	Электропитание – постоянный ток: напряжение, В
	24±4

	Параметры коммутируемого сигнала (для «сухих» контактов):

	
	номинальное постоянное или переменное напряжение, В (не более)
	~220/=28

	
	номинальный ток), А (не более)
	7

	Максимальный потребляемый ток, мА:

	
	дежурный режим
	10

	
	режим пожара
	100
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)Габаритные размеры, мм
	210 х 100 х 25

	Масса, кг (не более)
	0,17

	Срок службы, лет
	10, не менее



Электронный модуль расширения МР предназначен для увеличения числа подключаемых к модулю МИУП исполнительных устройств пожаротушения (устройство пусковое ПУО-2, электроклапан и др.) или сигнализаторов давления СДГ (СДУ). Внешний вид модуля представлен на рисунке 31.
Для одновременного расширения возможностей модуля МИУП по числу исполнительных устройств пожаротушения и сигнализаторов давления необходимо применять два модуля МР, каждый на отдельную функцию.
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Рисунок 31


	Технические характеристики:

	Количество подключаемых исполнительных устройств пожаротушения, шт
	16

	Количество подключаемых СДГ, шт
	16

	Габаритные размеры, мм
	210 х 100 х 25

	Масса, кг (не более)
	0,12

	Срок службы, лет
	10, не менее
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)Пусковое устройство ПУО-2
Пусковое устройство ПУО-2 предназначено для включения модулей МПГ с разрывным затвором распределительных устройств РУ.
Пусковое устройство ПУО-2 представляет собой миниатюрный газогенератор, который при срабатывании, высоким давлением образующихся газов воздействует на разрывной затвор запорно-пускового устройства модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
ПУО-2 имеет очень высокую надежность срабатывания, равную 0,999 за 17 лет службы. ПУО-2 имеет две независимые пусковые нити накаливания, изолированные от корпуса. Внешний вид пускового устройства представлен на рисунке 32. 
Включение пускового устройства ПУО-2 осуществляется с помощью электрического импульса от прибора приемно-контрольного и управления ППКУОП «Гамма-01» и других приборов и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные параметры.
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Рисунок 32

Основные электрические характеристики пусковых устройств ПУО-2:
• сопротивление каждого (из 2-х) мостика от 5 до 7 Ом;
• сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не менее 2 МОм;
• электрическая прочность изоляции не менее (500±25) В в течение 1 минуты;
• безотказный ток срабатывания (0,7-2,5) А на каждый мостик или (1,4-5,0)А на оба мостика, соединенных параллельно, при длительности прямоугольного импульса не менее 0,01 секунды в интервале температур ±60 0С;
• устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику тока не более 0,1 А в течение 5 минут;
• при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого мостика не должен превышать 0,003 А.
Баллон испытательный переносной БИП (
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) предназначен для продувки воздухом трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность. Имеются БИП вместимостью 40 и 50 литров. Рабочее давление БИП 150 бар. Внешний вид БИП представлен на рисунке 33.
В состав БИП входит баллон 40(50) л по ГОСТ 949, вентиль, манометр и рукав, на конце которого имеется штуцер с внутренней резьбой М16х1,5.
Для подсоединения БИП к трубопроводной разводке следует использовать (по выбору):
- комплект «Штуцер для подсоединения БИП», состоящий из штуцера под приварку на трубопровод, заглушки и прокладки;
- переходник БИП-Р24(40) — резьбовой переходник, устанавливаемый на коллектор (трубопровод) вместо рукава РВД;
- переходник БИП-1/2” — резьбовой переходник, устанавливаемый на трубопровод вместо сигнализатора давления СДГ (СДУ-М).
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Рисунок 33
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) Распределительное устройство РУ-50-150 (РУ-70-150) . Распределительные устройства РУ применяются в централизованных установках газового пожаротушения. РУ предназначены для подачи ГОС в трубную разводку защищаемого помещения по требуемому направлению. Внешний вид РУ представлен на рисунке 34.
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Рисунок 34

РУ состоит из корпуса с разрывным затвором, ниппелей под приварку, сигнализатора давления, распределительной колодки, жгута для пускового устройства ПУО-2. Для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубопровод, устройства снабжены сигнализатором давления СДГ (СДУ).
РУ срабатывает от пиротехнического пускового устройства ПУО-2. Включение пускового устройства ПУО-2 осуществляется с помощью электрического импульса от прибора приемно-контрольного и управления 
ППКУОП «Гамма-01» и других приборов и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные параметры. При выборе прибора управления следует учитывать необходимость обеспечения пускового импульса с учетом длины кабеля.
Распределительные устройства работают в любом пространственном положении. Монтаж РУ на объекте производится приваркой ниппелей, входящих в комплект устройств, к коллектору (трубопроводу). При монтаже необходимо соблюдать направление подачи ГОС, указанное на устройстве.
Полусферическое световое табло Люкс-220 «Станция пожаротушения»  предназначено для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового обо (
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)значения помещения станции пожаротушения. Световое табло представлено на рисунке 35.
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Рисунок 35

Технические характеристики:
· напряжение питания, 220 В;
· потребляемый ток, 20 мА;
· время непрерывной работы в режиме ″тревога″, мин.не ограничено;
· диапазон рабочих температур, °С-30…+55;
· степень защиты IP50;
· габаритные размеры,  300х100х25 мм;
· масса, не более, 0,18 кг.
Пост кнопочный ПКЕ 212 - предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 - 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Посты управления кнопочные сери ПКЕ применяются в пультах управления станков, систем автоматики. ПКЕ 212-1 могут быть установлены в системах управления деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков бытового и промышленного назначения, в системах управления грузоподъёмных механизмов и промышленных комплексов и другого промышленного оборудования. Внешний вид кнопочного поста представлен на рисунке 36.
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Рисунок 36
Технические характеристики постов управления кнопочных ПКЕ 212
	Способ монтажа
	для пристыковки к ровной поверхности

	Количество толкателей
	1

	Форма толкателя
	циллиндрическая

	Цвет толкателя
	красный

	Максимальное напряжение:
	

	- переменного тока частотой 50-60Гц, В
	660

	- постоянного тока, В
	440

	Номинальный ток, А
	10
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)Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя - IP54, со стороны контактов IP54. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: У2
Резервированный источник питания РИП-24 ИСП.06
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)Предназначен для работы в составе ИСО «Орион» для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики. Соответствует Техническому регламенту и сертифицирован по ГОСТ Р 53325-2009. Внешний вид источника питания представлен на рисунке 37.
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Рисунок 37

	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Выходное напряжение, В
	при питании от сети
	27,2±0,6

	
	при питании от батарей
	20,5...27,2

	Номинальный выходной ток, А
	4

	Максимальный выходной ток, А                   (10 мин/2 мин)
	5

	Емкость батарей, А·ч
	2×40*

	Количество выходных оптореле
	3

	Максимальное напряжение и ток коммутации оптореле
	30 В, 50 мА

	Время передачи извещений, не менее
	3 с

	Габаритные размеры, мм
	450×400×210

	Масса без батарей, кг
	7


Коллектор пневмопуска КПП2Э-3  и аналогичные
Коллектор пневмопуска  используется при групповом применении модулей МПГ с комбинированным электропневматическим пуском.
Коллектор пневмопуска предназначен для отбора пускового пневматического импульса от побудительного модуля МПГ с электропуском (с ЭМ 
или ЭР) и передачи импульса к модулям с пневмопуском (ППУ или П). 
Коллектор пневмопуска  обеспечивает одновременное срабатывание всех модулей с пневмопуском в группе. В группе может быть объединено от 1 до 9 модулей с пневмопуском (без учета побудительного модуля). В зависимости от типа запорно-пускового устройства имеются коллекторы пневмопуска  трех моделей:
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)- коллектор пневмопуска типа КПП для модулей МПГ с запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита типа  ЭМ, и пневмопуском ППУ);
- коллектор пневмопуска типа КППн  для модулей МПГ с запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита типа  ЭМ, и пневмопуском ППУ) для применения в стойке СМН;
- коллектор  пневмопука типа КПП2Э для модулей  с запорным устройством типа клапанный затвор и сервоклапаном (с пуском от электромагнита типа ЭР и пневмопуском П). Внешний вид коллектора пневмопуска типа КПП2Э представлен на рисунке 38.
[image: Фото коллектора пневмопуска.JPG]
Рисунок 38

Коллектор КПП2Э представляет собой комплект, состоящий из рукавов высокого давления (РВД), соединительных штуцеров и клапана дренажного, которые собираются и устанавливаются на месте монтажа модулей пожаротушения.

Клапан обратный КО-24 
Клапаны  предназначены для предотвращения:
- перетекания газового огнетушащего состава (ГОС) из резервных модулей пожаротушения в пустые модули основного состава после их срабатывания;
- выпуска ГОС из резервных модулей в станцию пожаротушения в период ремонта установки после демонтажа основного состава модулей пожаро-
 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.
ПЗ
 
)тушения;
- для герметизации трубопроводов и оборудования в специальных условиях (при испытаниях, продувке, при дублировании станций пожаротушения, в установках для морских объектов и др.).
Клапаны рассчитаны на рабочее давление 15,0 МПа. Клапаны являются герметичными изделиями и предназначены для работы в любом положении. Внешний вид клапана представлен на рисунке 39.
[image: Фото клапан обратный КО-24.JPG]
Рисунок 39

Имеется два типа обратных клапанов:
- клапан обратный КО-24(40), индивидуальный для каждого модуля пожаротушения МПГ;
- клапан обратный типа КО-150-Ду, устанавливаемый на магистральный 
трубопровод (коллектор).
Клапан обратный модуля имеет резьбовые соединения и устанавливается между рукавом РВД и штуцером коллектора газового КГО (КГ).
Клапаны имеют два исполнения по диаметру условного прохода ЗПУ 
модуля: 24 и 40 мм. Герметичность соединений клапана с коллектором и РВД обеспечивается резиновыми кольцами, которые входят в комплект поставки клапана обратного.
Рукав высокого давления (РВД)
РВД применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства модуля МПГ с коллектором КГ (КГО) установки газового пожаротушения. Имеется два типоразмера рукавов РВД с номинальными диаметрами 25 и 50 мм, соответствующими диаметрам ЗПУ на модуле МПГ (24 и 40 мм). Общий вид рукава РВД  представлен на рисунке 40.
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Рисунок 40

При использовании модуля МПГ с разрывным затвором рукав РВД соединяется непосредственно с выпускным штуцером ЗПУ модуля. При использовании модуля МПГ с клапанным затвором рукав РВД соединяется с модулем через угольник. Для подключения к трубопроводу одного модуля (одного рукава РВД) следует использовать торцевой приварной переходник «Втулка РВД24(40) - труба Дн».
Герметичность резьбовых соединений РВД обеспечивается резиновыми кольцами, которые входят в комплект поставки модуля, переходников РВД и коллекторов. Минимально допустимый радиус изгиба РВД при монтаже на изделии и при эксплуатации составляет 500 мм.
 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.
ПЗ
20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.
ПЗ
 
)Коллектор газовый
Коллекторы газовые предназначены для однорядного группового подключения модулей МПГ к станционному или магистральному трубопроводу.
Рабочее давление коллекторов 150 бар Внешний вид коллектора представлен на рисунке 41. Коллекторы различаются по:
- типу конструкции (с фланцевыми соединениями обозначается «КГО», сварной обозначается «КГ»);
- количеству подключаемых модулей МПГ (от 2 до 6);
- условному диаметру штуцера для подключения модуля МПГ (24 или 40 мм).
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Рисунок 41

Для испытаний собранных трубопроводов дополнительно следует заказать технологические заглушки на штуцера (М39х2 или М56х2).
Коллекторы входят в состав стоек монтажных (крепятся на раму стойки) или применяются индивидуально. При индивидуальном применении коллектор следует устанавливать с помощью крепления ККС.
Угольник ЗПУ24
Угольники предназначены для соединения модулей МПГ (с клапанным затвором) с рукавами РВД (при индивидуальном и групповом использовании) и с устройством выпускным УВ. Внешний вид угольника представлен на рисунке 42.
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)Угольники имеют разные исполнения для выполнения следующих дополнительных функций:
- посадочное место для сигнализатора давления при индивидуальном применении модуля (угольник типа ЗПУ24(40)-СДГ);
- отбор пневматического пускового импульса от побудительного модуляс электропуском к модулям с пневмопуском (угольник типа ЗПУ24(40)-ПП);
- обратного клапана при централизованном тушении (угольник типа ЗПУ24(40)-ОК), для модулей с клапанным затвором и мембраной.
Угольники следует использовать во всех случаях применения МПГ с клапанным затвором.
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Рисунок 42

Электронный ключ «Touch memory»
В составе прибора «Гамма-01» предусмотрено использование двух групп электронных ключей «Touch memory»:
«Режим» – для перевода установки пожаротушения из ручного режима в автоматический и обратно;
«Сброс» – для реализации команды «Сброс» и восстановления дежурного режима после срабатывания прибора по сигналу «Пожар».
В группе «Режим» различаются ключи, зарегистрированные в:
- кнопочной станции пожарного поста;
- кнопочной станции, установленной у защищаемого помещения.
В группе «Сброс» различаются ключи, зарегистрированные в:
- кнопочной станции пожарного поста и предназначенные для программной перезагрузки комплекса пожарной автоматики в целом или одного выбранного направления;
- кнопочной станции, установленной у защищаемого помещения, и предназначенные для программной перезагрузки данного направления пожаротушения.
Функциональное назначение ключей устанавливается при программировании кнопочных станций в период пуско-наладки комплексов и может быть изменено в дальнейшем при эксплуатации. Внешний вид ключей представлен на рисунке 43.
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Рисунок 43

Центральная станция Соммах ТР-12 RM
С помощью центральной станции ТР-12 RM и абонетских трубок ТР-S возможно организовать связь "станция пожаротушения-диспетчерская" (2-х проводное подключение). Внешний вид станции представлен на рисунке 44.
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)     Рисунок 44
	Основные технические характеристики

	Кол-во абонентов
	12

	Макс. дальность связи, м
	1000

	Связь
	директор-подчинённый

	Потребляемый ток, мА
	500

	Питание, В
	24 DC

	Габаритные размеры, мм
	114х220х66


Абонентская аудиотрубка Соммах ТР-S
Абонентская трубка для станции серии CLS и ТР-12 RМ, питание с линии. Внешний вид абонентской трубки представлен на рисунке 45.
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     Рисунок 45

Технические характеристики:
1) ток в режиме ожидания - 15 мА, макс. ток - 70 мА;
2) питание от базовой станции;
3) эффективное расстояние - 500 м (для проводов 0.65 мм);
4) размеры - 	78х223х65 мм.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 М» - предназначен для использования в автономном режиме или в составе  (
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)ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет клавишное управление, доступ по PIN-коду, встроенную индикацию и релейные выходы. Внешний вид прибора представлен на рисунке 46.
[image: фото Сигнал-20 М.JPG]
Рисунок 46
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)Основные технические характеристики:
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

	Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)
	20

	Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления
	1 кОм для охранных ШС
100 Ом для пожарных ШС

	Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй"
	20 кОм для охранных ШС
50 кОм для пожарных ШС

	Подключаемые к ШС устройства
	Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом
	Без ограничений

	
	Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС
	общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА

	
	Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС
	общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА

	Напряжение на каждом входе ШС
	24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
27 ± 0,5 В при обрыве ШС

	Ограничение тока в короткозамкнутом ШС
	26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В)

	Световая индикация
	20 индикаторов состояния каждого из ШС
5 индикаторов состояния выходов
5 индикаторов отображения режимов прибора (тревог, пожаров, неисправностей и др.)

	Встроенный звуковой сигнализатор
	есть

	Датчик вскрытия корпуса
	микропереключатель

	Интерфейс
	RS-485, протокол Орион

	Питание прибора
	От внешнего источника постоянного тока

	Напряжение питания
	10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока

	Количество вводов питания
	2

	Потребляемый ток
	в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС)
	200 – 300 мА при напряжении питания   24 В
400 – 600 мА при напряжении питания   12 В

	
	в режиме Пожар
	350 мА при напряжении питания 24 В
650 мА при напряжении питания 12 В

	Готовность к работе после включения питания
	не более 3 с

	Объем памяти паролей пользователей
	до 64

	Выходы
	5 шт.

	Электромагнитные реле (сухой контакт)
	3 шт.:
28 В - 0,8 А или
80 В - от 0,1 мА до 50 мА
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)Электромагнитные реле с контролем выходных цепей
	2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току

	Рабочий диапазон температур
	от -30 до +55 °C

	Относительная влажность
	до 98% при +25 °C

	Степень защиты корпуса
	IР20

	Габаритные размеры
	247х150х48 мм

	Вес прибора
	не более 0,3 кг

	Средний срок службы
	10 лет

	Программирование прибора
	программа UProg.exe

	Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

	Тип монтажа
	настенный навесной



Блок защитный сетевой (БЗС) - предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (~220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. Внешний вид БЗС представлен на рисунке 47.
[image: фото БЗС]
Рисунок 47
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)
Основные особенности БЗС:
- максимальное рабочее напряжение - 250 В;
- максимальная мощность загрузки – 500 Вт;
- проходное сопротивление (частота сети 50 Гц), не болем 1 Ом;
- максимальное напряжение срабатывания защиты между двумя проводами симметричного входа 220 В (L) и 220 В (N) (с «перегоранием» предохранителя/ей, частота сети 50 Гц) - 300 В;
- предельное напряжение импульсных помех (8/20 мкс) – 10кВ;
- тип подключения - клеммные колодки под винт, сечение провода 0,75…1,5 кв.мм.
Блок защиты коммутационный (БЗК) - предназначен для распределения тока источника питания ("РИП-12", "РИП-24" или им подобным) по 8-ми  (
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)каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току любого из 8-ми каналов. Внешний вид БЗК представлен на рисунке 48.
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Рисунок 48

Основные особенности БЗК:
1) Входное напряжение питания - от 10 до 30 В;
2) Число каналов (выходов) – 8;
3) Номинальный ток каждого канала – 1А;
4) Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам) – 8А;
5) Рабочий диапазон температур - от минус 30 до + 50 °C;
6) Подключение БЗК - клеммы под винт, сечение провода: 
       - «Вход»: 0,75…2,5 кв.мм,
       - «Выходы»: 0,25…2,5 кв.мм.
7) Относительная влажность - до 90% при +25 °C.
Многодиапазонный извещатель пламени «Спектрон-601 Exi»
Извещатель выпускается по Техническим условиям СПЕК.425248.600 ТУ и предназначается для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени. Распознавание возгорания в УФ и ИК диапазонах излучения, по алгоритму разработанному НПО «Спектрон», позволяет исключить ложные срабатывания извещателя от солнечных лучей, зеркальных бликов, осветительных приборов и рассеянной сварки. Для взрывоопасных помещений данный тип извещателя предусмотрен в  искробезопасном исполнении «Спектрон - 601 Exi». 
ИП Спектрон 601, выполняет требования пунктов 13.3.3 (пп. б, в). СП 5.13130.2009., допускается контроль защищаемой площади осуществлять одним пожарным извещателем "Спектрон 601". Удобное сервисное меню позволяет пользователю управлять настройками извещателя.
Извещатель предназначен для работы совместно с приёмно-контрольными приборами, соответствующими ГОСТ Р 53325. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 49.
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Рисунок 49

Технические характеристики извещателя
	      Характеристика
	Значение

	Спектральная чувствительность
	УФ, нм
	185 ÷ 260

	
	ИК, мкм
	0,8 ÷ 1,1

	Чувствительность, м
	ТП5
	30

	
	ТП6
	12

	Время срабатывания основных исполнений, с
	3, 7, 15, 22

	Угол обзора при k=1,9, град
	100

	Устойчивость к прямому свету,  не менее, лк
	лампы накаливания
	250

	
	люминесцент.    лампы
	2500

	Напряжение питания, В
	9 ÷ 28

	Ток потребления в      режиме «Дежурный»,              не более, мА
	  Uп.=9÷20 В
	0,35

	Ток потребления в      режиме «Пожар», мА
	без реле
	3 ÷ 15

	
	«сухие» контакты
	22

	Нагрузочные характеристики «сухого» контакта   реле, не более
	напряжение, В
	30

	
	ток, мА
	100

	Время восстановления, не более, с
	2

	Температурный диапазон, ºС
	–40 ÷ +55
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